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一、e地通SP“三合一”硬件产品
1、产品特点

· 投资性价比高

高度集成SOCKS5 VPN/集中接入/IPSec VPN/防火墙功能；
一套设备解决您的分支间的安全、移动用户的安全与大型应用的速度问题；

· 速度更快


采用远程集中接入模式只是传递鼠标与键盘信息，图像的变化信息；

采用高压缩率的LZO压缩算法，使得数据传输量减少，节约带宽；

更高效的SOCKS5 协议代理机制比IPSecVPN与SSL VPN效率高10%-25%；
· 端到端的安全


支持端-端的SOCKS5 VPN安全（支持AES加密算法）；

支持站点-站点之间的IPSec VPN隧道安全（支持DES、3DES、AES等加密算法）；

丰富的接入认证（支持硬件key双因素认证、硬件特征码绑定认证、用户名密码认证）；
应用级访问权限控制；
· 容易使用

支持绿色的SOCKS5客户端登陆；
支持WEB浏览器登陆（客户端采用控件嵌入到浏览器中）；
真正的“即插即用”客户端（SOCKS5客户端存储在大容量硬件key的光盘分区上）；
· 线速的状态检测防火墙


支持线路的带宽叠加，充分利用多条internet接入；

支持多线路的策略路由，智能选择更快的线路接入internet；

支持三种工作模式（NAT模式、透明桥模式、路由模式）；


支持状态检测防火墙（基于IP/IP段/IP组、IP/MAC、PORT、时间控制等的策略组合）；

支持关键字、文件类型、域名等内容过滤；
基于IP的流量控制策略，显示每个IP的流量；

支持VLAN与静态路由；

· 系统容易管理


HTTPS的安全web化管理；


丰富的日志记录（系统日志、操作日志、流入日志、流出日志、e地通日志）；


图形化的网络流量显示；
2、产品型号

· W500SP—SOCKS5 VPN/集中接入/IPSec VPN/防火墙硬件，小型企业中心部署

适用于小型企业的中心部署，1*WAN+1*WAN/DMZ+1*LAN，最大支持2线路的internet接入，并发会话数达到100000以上，内网人员在100-200人，扩展性较强。

支持应用的集中部署，支持SOCKS5 VPN/IPSec VPN实现站点与站点之间的互连。同时支持绿色客户端与免客户端（通过IE浏览器的客户端）。
· W800SP—SOCKS5 VPN/集中接入/IPSec VPN/防火墙硬件，中小型企业中心部署

适用于中小型企业的中心部署，2*WAN+1*WAN/DMZ+1*LAN，最大支持3线路的internet接入，并发会话数达到300000以上，内网人员在200-300人，扩展性较强。

    支持应用的集中部署，支持SOCKS5 VPN/IPSec VPN实现站点与站点之间的互连。同时支持绿色客户端与免客户端（通过IE浏览器的客户端）。
· W1000SP—SOCKS5 VPN/集中接入/IPSec VPN/防火墙硬件，中型企业中心部署
适用于中型企业的中心部署，3*WAN+1*WAN/DMZ+1*LAN，最大支持4线路的internet接入，并发会话数达到650000以上，内网人员在1000以内，扩展性很强。

   支持应用的集中部署，支持SOCKS5 VPN/IPSec VPN实现站点与站点之间的互连。同时支持绿色客户端与免客户端（通过IE浏览器的客户端）。

· W1500SP—SOCKS5 VPN/集中接入/IPSec VPN/防火墙硬件，中型企业中心部署
适用于中型企业的中心部署，2*WAN*1000M+1*WAN/DMZ*1000M +1*LAN*1000M，最大支持3线路的千兆internet接入，支持扩展2个千兆光纤接口，并发会话数达到1600000以上，内网人员 在1500以内，扩展性很强。

   支持应用的集中部署，支持SOCKS5 VPN/IPSec VPN实现站点与站点之间的互连。同时支持绿色客户端与免客户端（通过IE浏览器的客户端）。
· W2000SP—SOCKS5 VPN/集中接入/IPSec VPN/防火墙硬件，大型企业中心部署
适用于大型企业的中心部署，2*WAN*1000M+1*WAN/DMZ*1000M +1*LAN*1000M，最大支持3线路的千兆internet接入，支持扩展2个千兆光纤接口，支持双XEON CPU（标准配置一个），并发会话数达到5000000以上，内网人员 在1500以上，扩展性很强。

   支持应用的集中部署，支持SOCKS5 VPN/IPSec VPN实现站点与站点之间的互连。同时支持绿色客户端与免客户端（通过IE浏览器的客户端）。
3、SP系列产品性能指标

	分类
	性能指标
	W500SP
	W800SP
	W1000SP
	W1500SP
	W2000SP

	技术
参数
	防火墙性能
	90Mbps
	95Mbps
	100Mbps
	3*600Mbps
	3*800Mbps

	
	AES性能
	30M
	45M
	60M
	200M
	600M

	
	并发会话
	104800
	208000
	650000
	1600000
	5000000

	
	接口数量
	3*100M
	4*100M
	5*100M
	4*1000M
	4*1000M

	
	internet捆绑数
	2*100M
	3*100M
	4*100M
	3*1000M
	3*1000M

	IPSec VPN系统特性
	动态IP
	支持DDNS

	
	传输协议
	标准IPSec，PPTP(兼容windows PPTP)

	
	加密协议
	DES、3DES、AES

	
	密匙协商
	IKE、pre-shared key

	
	完整性认证
	MD5、SHA1

	
	支持NAT穿透
	支持“双向NAT”穿透

	
	用户权限控制
	移动用户的权限控制、分支接入的权限控制

	
	支持H.323
	支持在内网搭建VOIP

	SOCKS5 VPN系统特性
	传输协议
	SOCKS5 RFC1928

	
	智能选路
	客户端支持不同运行商网络的智能路由选择

	
	动态IP支持
	支持跳板寻址、DDNS动态寻址

	
	密匙协商
	IKE(DH算法)

	
	加密压缩
	AES128位加密算法，LZO流压缩算法

	
	用户权限
	细粒度到服务级的权限控制

	状态检测防火墙
	internet接入
	支持ADSL、LAN、DDN、DHCP等接入

	
	状态检测
	优秀的状态检测引擎为每个访问策略进行状态检测

	
	包过滤
	支持TCP/UDP/ICMP的所有包过滤功能

	
	防火墙模式
	支持透明桥模式、NAT模式、router模式

	
	虚拟服务/DMZ
	独立DMZ分区，并支持（多）端口映射


	
	阻止攻击种类
	支持抵抗DOS、DDOS、扫描、嗅探、同步等攻击

	
	Flood攻击
	抵制TCP/UDP/ICMP的flood攻击检测策略

	
	过滤规则
	支持对IP组、时间段、P2P协议、内容、服务类型的控制

	
	支持DHCP
	支持DHCP服务，对内网进行动态IP地址管理

	
	支持VLAN
	支持内网多个VLAN，禁止启动VLAN间通讯

	
	静态路由
	支持静态路由

	
	IP地址映射
	将公网IP地址，映射到内网的一个或多个服务器，负载均衡

	内容过滤
	URL地址过滤
	过滤特殊网站，如：sina.com，过滤所有*.sina.com

	
	文件类型过滤
	过滤特殊类型的文件，如*.exe *.js *.gif，抵制恶意脚本的攻击

	
	关键字过滤
	过滤关键字，如：sex

	QOS管理
	QOS级别
	分带宽、分级别的9级QOS控制

	
	QOS控制
	支持对IP组、时间段、P2P协议、内容、服务类型的QOS控制

	
	智能路由
	支持不同运营商的策略路由，内网用户访问网通的WEB选择网通的线路，访问铁通的WEB选择铁通的线路

	系统管理
	系统管理
	全中文WEB管理界面，采用HTTPS安全连接管理服务器

	
	日志
	本地日志服务器，系统日志、告警日志、错误日志、调试日志、访问控制记录，支持日志的定制

	
	备份恢复
	支持配置数据的备份与恢复


二、e地通PG“二合一”硬件产品
1、产品特点

· 投资性价比高

高度集成SOCKS5 VPN/IPSec VPN/防火墙功能；

一套设备解决您的分支间的安全、移动用户的安全；

经济实用，1U双WAN口的支持100并发隧道的W20P价格业界最低；

· 速度更快


采用高压缩率的LZO压缩算法，使得数据传输量减少，节约带宽；

更高效的SOCKS5 协议代理机制比IPSecVPN与SSL VPN效率高10%-25%；

· 端到端的安全


支持端-端的SOCKS5 VPN安全（支持AES加密算法）；

支持站点-站点之间的IPSec VPN隧道安全（支持DES、3DES、AES等加密算法）；


丰富的接入认证（支持硬件key双因素认证、硬件特征码绑定认证、用户名密码认证）；

应用级访问权限控制；

· 容易使用

支持绿色的SOCKS5客户端登陆；

支持WEB浏览器登陆（客户端采用控件嵌入到浏览器中）；

真正的“即插即用”客户端（SOCKS5客户端存储在大容量硬件key的光盘分区上）；

· 线速的状态检测防火墙


支持线路的带宽叠加，充分利用多条internet接入；

支持多线路的策略路由，智能选择更快的线路接入internet；

支持三种工作模式（NAT模式、透明桥模式、路由模式）；


支持状态检测防火墙（基于IP/IP段/IP组、IP/MAC、PORT、时间控制等的策略组合）；

支持关键字、文件类型、域名等内容过滤；

基于IP的流量控制策略，显示每个IP的流量；

支持VLAN与静态路由；

· 系统容易管理


HTTPS的安全web化管理；


丰富的日志记录（系统日志、操作日志、流入日志、流出日志、e地通日志）；


图形化的网络流量显示；
2、产品型号

· W20P-- IPSec VPN/防火墙硬件，成长性企业部署

适用于成长型企业的中心部署，支持状态检测防火墙、内容过滤、流量控制、QOS、IPSec VPN/PPTP VPN；支持线路的带宽叠加与线路链接的负载均衡，支持VLAN与策略路由。

2*WAN、4*LAN，并发会话数达到21920，内网人员在50人以下。
· W300P--IPSec VPN/防火墙硬件，成长性企业中心端部署

适用于成长型企业的中心部署，支持状态检测防火墙、内容过滤、流量控制、QOS、IPSec VPN/PPTP VPN；支持线路的带宽叠加与线路链接的负载均衡，支持VLAN与策略路由，。

最大支持2线路的internet接入，并发会话数达到51200，内网人员在50-100人，扩展性较强。

· W500PG-- SOCKS5 VPN/IPSec VPN/防火墙硬件，中小型企业中心端部署

  
适用于中型企业的中心部署，支持状态检测防火墙、内容过滤、流量控制、QOS、SOCKS5 VPN/IPSec VPN/PPTP VPN；支持线路的带宽叠加与线路链接的负载均衡，支持VLAN与策略路由。

最大支持2线路的internet接入，并发会话数达到104800以上，内网人员在100-200人，扩展性较强。

· W1000PG—SOCKS5 VPN/IPSec VPN/防火墙硬件，中型企业中心端部署

适用于大中型企业的中心部署，支持状态检测防火墙、内容过滤、流量控制、QOS、SOCKS5 VPN/IPSec VPN/PPTP VPN；支持线路的带宽叠加与线路链接的负载均衡，支持VLAN与策略路由。

最大支持4线路的internet接入，并发会话数达到650000以上，内网人员在1000以内，扩展性很强。

· W1500PG—SOCKS5 VPN/IPSec VPN/防火墙硬件，中大型企业中心端部署

适用于集团企业的中心部署，支持状态检测防火墙、内容过滤、流量控制、QOS、SOCKS5 VPN/IPSec VPN/PPTP VPN；支持线路的带宽叠加与线路链接的负载均衡，支持VLAN与策略路由。

4个千兆以太网口，最大支持4线路的internet接入，支持扩展2个千兆光纤接口，并发会话数达到1600000以上，最大支持1500个内网节点，扩展性很强。

· W2000PG—SOCKS5 VPN/IPSec VPN/防火墙硬件，大型企业中心端部署

适用于集团企业的中心部署，支持状态检测防火墙、内容过滤、流量控制、QOS、SOCKS5 VPN/IPSec VPN/PPTP VPN；支持线路的带宽叠加与线路链接的负载均衡，支持VLAN与策略路由。

4个千兆以太网口，最大支持4线路的internet接入，支持扩展2个千兆光纤接口，支持2*XEON CPU（标准配置一个），并发会话数达到5000000以上，最大支持3000个内网节点，扩展性很强。

3、PG系列产品性能指标
	分类
	性能指标
	W20P
	W300P
	W500 PG
	W1000 PG
	W1500 PG
	W2000 PG

	技术参数
	防火墙性能
	85Mbps
	85 Mbps
	90Mbps
	95Mbps
	2400Mbps
	2700Mbps

	
	3DES性能
	10M
	20M
	30M
	60M
	200M
	600M

	
	并发会话
	21920
	51200
	104800
	650000
	1600000
	5000000

	
	internet捆绑数
	2
	2
	2
	4
	3*1000M
	3*1000M

	
	处理新会话数
	2250/s
	3500/s
	4500/s
	9000/s
	80000/s
	160000/s

	
	并发隧道数
	200
	500
	1024
	2048
	3500
	5000

	IPSecVPN系统特性
	动态IP
	支持DDNS

	
	传输协议
	标准IPSec(含5个移动授权)，PPTP(兼容windows PPTP)

	
	加密协议
	DES、3DES、AES

	
	密匙协商
	IKE、pre-shared key

	
	完整性认证
	MD5、SHA1

	
	支持NAT穿透
	支持“双向NAT”穿透

	
	用户权限控制
	移动用户的权限控制、分支接入的权限控制

	
	支持H.323
	支持、在内网搭建VOIP

	SOCKS5 VPN系统特性
	传输协议
	--
	--
	SOCKS5 RFC1928

	
	智能选路
	--
	--
	客户端支持不同运行商网络的智能路由选择

	
	动态IP支持
	--
	--
	支持跳板寻址、DDNS动态寻址

	
	密匙协商
	--
	--
	IKE(DH算法)

	
	加密压缩
	--
	--
	AES128位加密算法，LZO流压缩算法

	
	用户权限
	--
	--
	移动用户的权限控制，针对服务的权限控制

	状态检测防火墙
	WAN接入方式
	支持ADSL、ISDN、Dial-up、LAN、DDN等接入

	
	状态检测
	优秀的状态检测引擎为每个访问策略进行状态检测

	
	包过滤
	支持TCP/UDP/ICMP的所有包过滤功能

	
	防火墙模式
	支持透明桥模式、NAT模式、router模式

	
	虚拟服务/DMZ
	独立DMZ分区，并支持（多）端口映射

	
	阻止攻击种类
	支持抵抗DOS、DDOS、扫描、嗅探、同步等攻击

	
	Flood攻击
	抵制TCP/UDP/ICMP的flood攻击检测策略

	
	过滤规则
	支持对IP组、时间段、P2P协议、内容、服务类型的控制

	
	支持DHCP
	支持DHCP服务，对内网进行动态IP地址管理

	
	支持VLAN
	支持内网多个VLAN，禁止启动VLAN间通讯

	
	静态路由
	支持静态路由

	
	IP地址映射
	将公网IP地址，映射到内网的一个或多个服务器，负载均衡

	内容过滤
	URL地址过滤
	过滤特殊网站，如：sina.com，过滤所有*.sina.com

	
	文件类型过滤
	过滤特殊文件，如*.exe *.js *.gif，抵制恶意脚本的攻击

	
	关键字过滤
	过滤关键字，如：sex

	用户认证
	用户web访问
	支持用户WEB认证，只有通过认证的用户才能访问internet

	
	用户控制
	针对不同用户控制访问不同的内容

	QOS管理
	QOS级别
	分带宽、分级别的9级QOS控制

	
	QOS控制
	支持对IP组、时间段、P2P协议、内容、服务类型的QOS 

	
	智能路由
	支持不同运营商的策略路由，内网用户访问网通的WEB选择网通的线路，访问铁通的WEB选择铁通的线路

	系统管理
	系统管理
	全中文WEB管理界面，采用HTTPS安全连接管理服务器

	
	日志
	本地日志服务器，网络日志服务器，支持日志的定制


三、e地通AA“应用加速”硬件产品
1、产品特点

· 缓存已经传送过的数据，消减多达70%以上的internet流量，节约internet带宽投资
在网络的两端同时将接收到的数据和发送的数据采用一定的策略同时缓存起来，当再次发送的数据与缓存中的数据匹配的时候，发送方只需要将缓存的数据的数据的对应的Hash值发送给接收端。因为接收端已经知道该Hash值代表的数据，所以发送端不需要将原始数据完整的发送给接收端，这样实现internet数据的消减。在接收端在收到该Hash值后，将完整的原始数据填充该数据包，然后交给应用程序处理。
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由于这种方案需要先传送一次数据，所以只有在第二次或者以后的传输中才会有加速效果。因此要求一段数据至少请求过一次才会有加速效果，这在多用户情况下或者一个用户多次请求某个对象的时候更有效果。或者传输的内容的重复率越大，效果也越明显。

· 快速连接，优化TCP协议减少会话的交互时间
快速连接，即快速地建立TCP连接。因为internet存在一定的网络时延，所以通过减少连接时的通信（握手）次数可以减少连接（会话）的时间。TCP在建立连接时至少要有三次通信，我们通过将其通信次次数减少到一次来加快连接的建立，这样每个TCP连接九可以节约一个网络时延（RTT）。
由于这种方案只减少了连接的时间，如果应用存在大量的TCP连接建立，典型应用就是Web应用，加速效果就比较好。连接量越多、internet网络时延越长，加速效果越明显。

· 压缩传送的数据，使internet的数据流量进一步减少30%以上。

将数据通过网络发送之前，先将其通过压缩算法压缩为更少的数据包，再将压缩后的数据通过网络传送到另外一端；在另一端接收到数据之后，再通过解压算法解压为原来的数据。这样在网络上传送的数据就比原来少，利用已有的带宽能传输更多的网络流量。
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· 测试效果


FTP传输速度平均增加4.8倍 以上；


B/S应用传输速度平均增加1.6倍 以上；

2、产品型号

· W1000AA—应用加速服务器，中型企业中心部署

适用于中型企业的中心部署，最大支持4线路的internet接入，并发会话数达到650000以上，内网人员在1000以上，扩展性很强。

   支持W1000SP的所有功能。

· W1500AA—应用加速服务器，大中型企业中心部署

适用于大中型企业的中心部署，最大支持3线路的千兆internet接入，支持扩展2个千兆光纤接口，并发会话数达到1600000以上，内网人员 在1500以上，扩展性很强。

支持W1500SP的所有功能。
· W2000AA—应用加速服务器，大型企业中心部署

适用于大型企业的中心部署，最大支持3线路的3线路的千兆internet接入，支持扩展2个千兆光纤接口，支持双XEON CPU(标配一个)，并发会话数达到5000000以上，内网人员 在3000以上，扩展性很强。

支持W2000SP的所有功能。

3、AA产品性能指标
	分类
	性能指标
	W1000 AA
	W1500 AA
	W2000 AA

	技术参数
	防火墙性能
	100Mbps
	3*600Mbps
	3*800Mbps

	
	AES性能
	60M
	200M
	600M

	
	并发会话
	650000
	1600000
	5000000

	
	接口数量
	5*100M
	4*1000M
	4*1000M

	
	internet捆绑数
	4*100M
	3*1000M
	3*1000M

	加速策略
	加速链路数
	1-5
	3-15
	10-30

	
	数据缓存
	支持两端数据缓存达到1.5G，采用内存缓存模式

	
	快速连接
	支持

	
	数据压缩
	LZO数据压缩算法

	IPSec VPN系统特性
	动态IP
	支持DDNS

	
	传输协议
	标准IPSec(含5个移动授权)，PPTP(兼容windows PPTP)

	
	加密协议
	DES、3DES、AES

	
	密匙协商
	IKE、pre-shared key

	
	完整性认证
	MD5、SHA1

	
	支持NAT穿透
	支持“双向NAT”穿透

	
	用户权限控制
	移动用户的权限控制、分支接入的权限控制

	
	支持H.323
	支持、在内网搭建VOIP

	SOCKS5 VPN系统特性
	VPN传输协议
	SOCKS5 RFC1928

	
	智能选路
	客户端支持不同运行商网络的智能路由选择

	
	动态IP支持
	支持跳板寻址、DDNS动态寻址

	
	密匙协商
	IKE(DH算法)

	
	加密压缩
	AES128位加密算法，LZO流压缩算法

	
	用户权限
	移动用户的权限控制，针对服务的权限控制

	状态检测防火墙
	internet接入
	支持ADSL、LAN、DDN、DHCP等接入

	
	状态检测
	优秀的状态检测引擎为每个访问策略进行状态检测

	
	包过滤
	支持TCP/UDP/ICMP的所有包过滤功能

	
	防火墙模式
	支持透明桥模式、NAT模式、router模式

	
	虚拟服务/DMZ
	独立DMZ分区，并支持（多）端口映射

	
	阻止攻击种类
	支持抵抗DOS、DDOS、扫描、嗅探、同步等攻击

	
	Flood攻击
	抵制TCP/UDP/ICMP的flood攻击检测策略

	
	过滤规则
	支持对IP组、时间段、P2P协议、内容、服务类型的控制

	
	支持DHCP
	支持DHCP服务，对内网进行动态IP地址管理

	
	支持VLAN
	支持内网多个VLAN，禁止启动VLAN间通讯

	
	静态路由
	支持静态路由

	
	IP地址映射
	将公网IP地址，映射到内网的一个或多个服务器，负载均衡

	内容过滤
	URL地址过滤
	过滤特殊网站，如：sina.com，过滤所有*.sina.com

	
	文件类型过滤
	过滤特殊类型的文件，如*.exe *.js *.gif，抵制恶意脚本的攻击

	
	关键字过滤
	过滤关键字，如：sex

	QOS管理
	QOS级别
	分带宽、分级别的9级QOS控制

	
	QOS控制
	支持对IP组、时间段、P2P协议、内容、服务类型的QOS控制

	
	智能路由
	支持不同运营商的策略路由，内网用户访问网通的WEB选择网通的线路，访问铁通的WEB选择铁通的线路

	系统管理
	系统管理
	全中文WEB管理界面，采用HTTPS安全连接管理服务器

	
	日志
	本地日志服务器，系统日志、告警日志、错误日志、调试日志、访问控制记录，支持日志的定制

	
	备份恢复
	支持配置数据的备份与恢复


四、e地通安全存储Key
1、产品特点

· 支持:配置区、隐藏区、光盘区、加密区；

· 加密区1G U盘(U盘中的内容只有输入了正确的用户 PIN码后才能读取)；

· 光盘区带e地通绿色客户端；

· 支持windows计算机登陆（拔出Key计算机锁屏）；

· 支持文件保密柜；

· 支持帐号密码保密柜等功能；
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● 图片仅供参考，实际以实物为准

2、产品性能指标
· 32位RISC，主频最高可工作在96MHz


· 片上密钥管理（密钥生成、密钥存储、密钥更新等）；
支持DES、3DES、AES等对称加密算法；


支持RSA、ECC非对称加密算法（公钥算法）；

· 32KB EEPROM用于数据和程序的存储
· 256KB FLASH用于程序、函数库、不常变动数据的存储
· 最少擦写次数10万次；
· 擦写性能：

单字节写时间：20us
页擦除时间：4ms
· 室温下数据保持时间最少100年。
五、e地通软件类产品

1、产品特点

· 最容易使用的软件VPN
唯一的绿色客户端VPN软件，支持绿色的SOCKS5客户端登陆；

支持WEB浏览器登陆（客户端采用控件嵌入到浏览器中）；

真正的“即插即用”客户端（SOCKS5客户端存储在大容量硬件key的光盘分区上）；

· 效率最高的软件VPN

采用远程集中接入模式只是传递鼠标与键盘信息，图像的变化信息；


采用高压缩率的LZO压缩算法，使得数据传输量减少，节约带宽；

更高效的SOCKS5 协议代理机制比IPSecVPN与SSL VPN效率高10%-25%；

· 与硬件产品采用SOCKS5协议实现互联互通
与所有的SP系列产品实现互联互通；
与所有的PG系列产品实现互联互通；

· 与应用加速产品实现对接

与所有的AA系列产品实现互联互通；

· 端到端的安全


支持站点-站点之间的IPSec VPN隧道安全（支持DES、3DES、AES等加密算法）；


支持端-端的SOCKS5 VPN安全（支持AES加密算法）；


丰富的接入认证（支持硬件key双因素认证、硬件特征码绑定认证、用户名密码认证）；

应用级访问权限控制；

· 系统容易管理


HTTPS的安全web化管理；


丰富的日志记录（支持本地日志，日志级别：系统日志与用户日志，五级日志）；

2、产品型号

· 远程接入软件标准版
[image: image5]采用SOCKS5协议的VPN

支持LZO压缩算法

安全AES 128加密 算法

内置多种用户安全认证方法

支持应用的访问控制

远程应用集中部署，集中发布

支持大容量并发

· SOCKS5软件基础版
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采用SOCKS5协议的VPN

支持LZO压缩算法

安全AES 128加密 算法

内置多种用户安全认证方法

支持应用的访问控制

支持大容量并发提供分支机构的远程安全接入

每个授权价格￥300元
· 应用加速软件标准版
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采用SOCKS5协议的VPN

支持LZO压缩算法

支持数据动态缓存

支持TCP快速连接

安全AES 128加密 算法

内置多种用户安全认证方法

支持应用的访问控制

· [image: image8.jpg]


软件移动客户端（I型、II型）

免安装客户端软件，对OS的网络访问没有影响（I型）

客户端智能升级，服务器推送升级

集成支持远程集中接入

支持硬件key、机器特征码认证

支持网络的双向访问（II型）

支持windows98/xp/2000/2003/vista多种OS  
3、产品性能指标
	分类
	性能指标
	描述

	主要指标
	并发会话数
	150000以上

	
	VPN 协 议
	标准SOCKS5协议，RFC1928

	
	可承载协议
	TCP

	
	加密处理速度
	AES 128位，90M

	
	广域网接口
	支持XDSL、Cable Modem、Dial up、ISDN、LAN接入

	
	工作端口
	可自由选择，默认1080端口

	
	内网穿透
	支持防火墙穿透、NAT穿透

	
	服 务 器 端
	windows 2000、windows XP、windows 2003；Linux

	
	客户端
	windows 98、windows XP、windows 2000、windows 2003、VISTA

	应用加速
	动态缓存
	支持1.5G的动态内容缓存

	
	快速连接
	支持 TCP三次握手的优化

	
	压缩
	LZO

	方便性
	免安装
	绿色,客户端免安装

	
	智能升级
	客户端自动智能从服务器端升级

	
	动态IP
	支持，通过跳板转发，支持DDNS

	
	应用管理
	支持应用系统的集中部署

	
	移动用户
	支持SOCKS5移动用户接入，支持客户端与服务器的双向互访

	速度
	压缩
	LZO高效流压缩算法

	
	远程桌面
	支持应用系统的集中部署，仅传输服务器图像画面的变化信息

	
	双 机 热 备
	支持：自动热备

	
	双机负载均衡
	支持：随机、轮询的负载均衡机制

	安全性
	IKE协议
	Diffie Hellman

	
	数据传输安全
	支持AES 128位加密算法，同时支持第三方算法或硬件加密卡

	
	数据完整安全
	SHA1-168位

	
	用户身份认证
	支持：用户名/密码认证。 

	
	
	支持：硬件Key双因素认证 

	
	
	支持：客户端硬件信息捆绑

	
	用户权限
	分级权限认证，SOCKS5认证通过后才能访问应用系统的认证；提供针对应用的、基于用户的内部权限控制

	管理性能
	日志
	支持本地日志，日志级别：系统日志与用户日志，五级日志

	
	备份和恢复
	支持配置备份和恢复

	
	管理配置方式
	WEB GUI，支持远程集中管理


六、联系我们

销售电话：0755-26635560，26546529
技术支持：0755-26635529，26553576
技术  QQ： 
755131（北京、天津、东北三省、内蒙、河南、河北、山东、甘肃、山西、宁夏）

755132（安徽、浙江、上海、江苏、陕西）

755138（广东、福建、广西、海南、湖南、湖北、江西、新疆、西藏）

传      真：0755-26553507
网      址：http://www.wholeton.com
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